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Дрон: 

 Модель: Geneinno–T1 Pro 

 Вес: 5 кг 

 Габариты: 390х347х165 мм 

 Макс. глубина: 175 метров 

 Рабочая температура: -10°С – 50°С 

 Количество движителей: 6 шт 

 Макс. крейсерская скорость: 2 м/с (6,8 футов/с) 

 Макс. скорость подъема/погружения: 1,5 м/с (4,9 футов/с)  

 Сопротивление потоку: 4 кН 2 м/с 

 Емкость батареи: 9000 мАч/97,2 Вт/ч 

 Макс. время погружения: 4 часа, 8 часов (с доп. батареей)  

 Время зарядки: 3 часа 

 Макс. угол наклона: ±60° 

 Модули расширения: Да 

 Уровни свободы: вперед/назад, подъем/спуск, влево/вправо, наклон вбок, тангаж, 

рыскание – 6 степеней свободы (при помощи дополнительного движителя) 

Камера: 

 Матрица: CMOS от SONY 

 Диафрагма: F:2.5 

 Угол обзора: 160° 

 Скорость затвора: 1/30 с 

 Разрешение фото: 4000х3000 12 мегапикселей Формат фото: JPEG/RAW/DNG 

 Разрешение видео: 4K: 4000×3000 30 кадров/с 

 FullHD: 1920×1080 60 кадров/с 

 Разрешение вещания: 480/720/1080Р 

 Макс. битрейт видео: 2Мбпс (Вещание) 12 Мбпс (Запись) Формат видео: MP4 (MPEG-4 

H264/H265) 

 Память: 128 Гб 

 Время записи: 4–8 часов 

 Стабилизация: EIS (цифровой стабилизатор) 



Датчики: 

 Инерциальный блок: 6-осевой гироскоп, акселерометр и 3-осевой компас 

 Погрешность датчика глубины: ±0,05 м 

 Погрешность датчика температуры: ±0,5°С  

 Погрешность датчика наклона/тангажа: ±1°  

 Погрешность датчика рыскания: ±1,5° 

Батарея: 

 Литиевый 

 Время работы: Дрон: 8 часов; Передатчик: 8 часов 

 Время зарядки: Дрон: 3 часа; Передатчик: 2 часа 

Дополнительное оборудование: 

 Мультифункциональный подводный захват (1 степень подвижности захвата и 2 степени 

у поворотного захвата) 

 Всенаправленный двухчастотный механический сканирующий сонар, совместимость со 

сторонними сонарами 

 Боковой движитель 

 Дополнительная внешняя батарея 

 Внешная камера с функцией наклона и рыскания / панорамная камера 

 Мультифункциональный датчик качества воды 

Ресивер: 

 Вес: 450 грамм 

 Габариты: 4,3×3,9×2,1 дюймов  

 Емкость батареи: 3200 мАч/34,56 Втч  

 Макс.время работы: >10 часов  

 Степень влагозащиты: IP57 

 Частоты WiFi: 5 ГГц+2,4 ГГц  

 Макс.расстояние WiFi: 50 метров  

 Время зарядки: 3 часа 

Кабель: 

 Диаметр кабеля: 4,5 мм 

 Прочность на разрыв: 100 кг  

 Длина кабеля: стандартный: 150/200 метров, дополнительный: 300 метров 

Приложения: 

 Потоковое вещание: Да 

 Операционные системы: IOS 9.0 и старше / Android 5.0 и старше / Windows XP и старше 

 


